
Filtración de agua de mar para
proteger intercambiadores de calor



https://youtu.be/-I9b-p77IPM

VIDEO
SPT-WBV-MR

Con el objeto de filtrar agua de mar en un hotel de 5 estrellas en el Bósforo, 
se fabricaron filtros Filternox® modelo SPT-WBV-MR de nueva generación 
con tecnología internacionalmente patentada. El agua de mar filtrada se 
utiliza para la refrigeración en el sistema del intercambiador de calor.

La filtración de agua de mar necesita más especialización que otros fluidos 
debido a la gran variedad de tamaños de las partículas que contiene. 
Eliminar al mismo tiempo partículas que van desde 10 mm hasta 50 
micras, requiere una solución de filtración muy especial.

Los modelos FiLos modelos Filternox® SPT-WBV-MR y SPT-SBV-MR se han desarrollado 
basándonos en nuestra amplia experiencia en el tratamiento de aguas de 
diferentes orígenes, con una gran carga de partículas, como mares, ríos y 
lagos.

Con su sistema de autolimpieza dual especialmente desarroCon su sistema de autolimpieza dual especialmente desarrollado que 
consta de cepillos y boquillas de vacío, los filtros de la serie Filternox® 
SPT-WBV-MR logran un rendimiento excepcional y ofrecen una solución 
permanente y definitiva para aplicaciones de alta carga variable de sólidos.

www.filternox.com
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Galería de referencias
En orden alfabético

Asia Beach Resort
Cap Negret Hotel
Çırağan Palace
D-Resort Göcek
Four Seasons
Galatasaray University
Hong Kong Air Mail CenterHong Kong Air Mail Center
Hong Kong High Court Building
Hong Kong International Airport Third Runway
Hong Kong North Point Government Office
Hyatt Regency
Kempinski Hotel Barbaros Bay
Les Ottoman
Mandarin OrientalMandarin Oriental
Merit Hotels
Mirage Hotel
Radisson Blue
Rixos Hotels
Sumahan Hotels
Tuen Mun Hospital
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